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Техническое задание на разработку проектно-сметной документации для системы автоматической пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Адрес выполнения работ: Россия, 454006, г. Челябинск, ул. Российская, 23Б.
Аннотация
Согласно Федеральному закону РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с предписанием ГПН техническими средствами пожарной безопасности, включающий в себя автоматические установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) должны быть оснащены все помещения здания филиала Учебного центра «МРСК Урала» – «Челябинский» (полный перечень помещений, подлежащих оборудованию системой автоматической пожарной сигнализации и ее месторасположение должны быть определены на этапе рабочего проектирования).
1. Заказчик: Учебный центр «МРСК Урала».
2. Наименование и место расположения проектируемого объекта (оборудования):
– филиал Учебного центра «МРСК Урала» – «Челябинский», расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, 23Б.
Основание для проектирования: выполнение требований федерального закона РФ от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173), СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования (утв. Приказом МЧС РФ от 31.07.2020 № 582), Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).
3. Вид строительства: новый.
4. Стадийность выполнения работ:
4.1 Разработка рабочей документации, согласование с Заказчиком.
4.2 Разработка сметной документации.
5. Цель проектирования:
5.1 Выполнение требований федерального закона РФ от 22.06.2008 г.
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.13130.2009, СП 484.1311500.2020 и Правил противопожарного режима в РФ.
5.2 Наличие на объекте защиты системы пожарной сигнализации, позволяющей достоверно определить развитие пожара на ранней стадии и как следствие минимизировать материальные потери от пожара и предотвратить гибель и травмирование работников организации, лиц, проживающих и учащихся, в соответствующих зданиях при воздействии опасных факторов пожара.
6. Подрядчик должен выполнить следующие работы и условия:
– Провести предпроектное обследование объектов силами Исполнителя совместно с представителями Заказчика с составлением Акта для определения состава существующего оборудования АУПС, СОУЭ и т.д., подлежащих выводу из эксплуатации и демонтажу или интеграции во вновь создаваемые системы автоматической пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).
– Спроектировать систему пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании филиала Учебного центра «МРСК Урала» – «Челябинский», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, 23Б.
Характеристики защищаемого здания:
· здание имеет восемь надземных этажей и один подземный этаж;
· все перекрытия ж/бетонные плиты;
· суммарная площадь защищаемых помещений, включая один подземный этаж и девять надземных этажей составляет 3876,1 м2.
7. Проектируемая система должна соответствовать требованиям Федерального закона РФ от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также «Техническим требованиям», изложенным в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию.
Системы АУПС и СОУЭ должны удовлетворять следующим требованиям по противопожарной защите объекта:
· Защищать все помещения строений, кроме помещений с мокрыми процессами дымовыми пожарными извещателями.
· Предусмотреть установку на путях эвакуации ручных пожарных извещателей, подачи сигнала при визуальном обнаружении загораний.
· Оборудовать системой оповещения.
· Приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации и системы оповещения должен быть прост в эксплуатации и не требовать от дежурного персонала специальных знаний.
– Обеспечивать режим самодиагностики и обнаруживать внутреннюю неисправность не более чем за 30 секунд после ее возникновения (в том числе и короткое замыкание).
– Строится с возможностью дальнейшей интеграции в общий программно-аппаратный комплекс системы безопасности и при определении факта возгорания, обеспечивать включение звуковой сигнализации.
– Должна быть спроектирована с возможностью обеспечивать взаимодействие со следующими подсистемами: пожарные извещатели размещаются согласно нормативным документам для защиты объекта, учитывая вероятностный характер загорания и процесс его развития во времени с учетом горючести материалов в защищаемых помещениях.
Сети пожарной сигнализации должны быть запроектированы:
· в помещениях скрыто за потолком в гофрированных трубах ПВХ и/или через радиоканал;
· по улице через радиоканал;
· электроснабжение системы пожарной сигнализации (-220В, 50Гц) предусмотреть по согласованию с Заказчиком, на этапе разработки проекта. Для обеспечения непрерывной автономной работы системы пожарной сигнализации, в случае пропадания основного питания 220В, проектом должна быть предусмотрена возможность работы системы от резервных источников питания в дежурном режиме 24 часа и в режиме тревоги 3 часа.
Требования к электропитанию, заземлению и выбору кабелей для сетей пожарной сигнализации, следует принимать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.
При проектировании следует руководствоваться требованиями Федерального закона РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Сводом правил: СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) должна обеспечивать управление эвакуацией людей при пожаре, которое осуществляется в соответствии с рекомендованными в Своде правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В соответствии с требованиями Свода правил СП 3.13130.2009 строение должно быть оснащено системой оповещения. СОУЭ должна включаться от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации и функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.
Система оповещения должна соответствовать современным требованиям, иметь автоматическую систему выдачи сигналов оповещения при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации. Размеры зон пожарного оповещения, специальная очередность оповещения и время начала оповещения в отдельных зонах определяются, исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре, согласована с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.
Система оповещения должна включать в себя стойку оповещения или иную трансляционную, усилительную аппаратуру, пожарные сирены. Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей в соответствии с требованиями Свода правил СП 3.13130.2009.
Выбор аппаратуры производится исходя из необходимой мощности усиления.
Размещение световых указателей и эвакуационных знаков пожарной безопасности должно выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Прокладку кабелей соединительных линий СОУЭ следует запроектировать в трубах, коробах, кабельных каналах и т.п. из негорючих материалов. Сечением жилы кабеля должно быть не ниже 0,75 кв.мм.
Требования к электропитанию и заземлению следует принимать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности и ПУЭ. Применяемое оборудование и материалы должны быть сертифицированы.
8. При разработке необходимо:
– применить адресное основное оборудование. Производителя и перечень оборудования, а также место размещение, схему кабельных трасс и основные технические решения согласовать с Заказчиком.
– центральное оборудование, приемно-контрольные приборы системы автоматической пожарной сигнализации разместить в помещении, указанном Заказчиком в период проведения предпроектного обследования. В этом же помещении должна быть предусмотрена возможность оповещения о пожаре по громкоговорящей связи;
– спроектировать СОУЭ 4 типа. Запись сообщения об эвакуации должна быть реализована на двух языках: русском и английском.
– при обнаружении пожара в помещениях защищаемого здания необходимо обеспечить отключение: всех кондиционеров, тепловых завес, технологического нагревательного оборудования столовой; обеспечить разблокировку всех точек доступа системы контроля и управления доступом на объекте; обеспечить автоматизацию систем противопожарной защиты на Объекте. Все данное оборудование необходимо определить при обследовании Объекта и подтвердить его расположение и количество у Заказчика.
– организовать автоматическую передачу сигнала «Пожар» на пост диспетчера в МЧС.
– основные части подсистемы АУПС должны включать в себя: устройства сбора и обработки информации, систему электропитания оборудования, пожарные извещатели и средства обнаружения, кабельную и радиоканальную сети.
– в составе системы пожарной сигнализации возможно использование следующих извещателей и средств обнаружения: дымовой – для обнаружения возгорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации; ручной – для подачи сигнала об обнаружении возгорания лицами, находящимися в помещении.
9. При разработке необходимо соблюдать:
– «Технические требования» к вновь разрабатываемым и дооборудуемым системам противопожарной автоматики, приведенными в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию;
– Требования других нормативных документов, действующих на территории РФ.
10. Состав технической документации:
10.1 Объем разработанной рабочей документации должен быть достаточным для выполнения СМР и ПНР.
10.2 Рабочая документация, разрабатываемая Исполнителем в рамках реализации требований настоящего Технического задания, должна соответствовать Обязательным требованиям, изложенным в Приложении 2 к настоящему техническому заданию, а также другим нормативным документам действующим на территории РФ.
11. Документация
Исполнитель передает заказчику: проектно-сметную и рабочую документацию на бумажном носителе в 2-х экземплярах, а также в виде файлов в редактируемых форматах (форматы *.doc, *.dwg), записанных на CD (DVD)-диске или USB флэш накопителе.
Сметные расчеты рассчитать базисно-индексным методом с применением сметных нормативов, действующих на территории субъекта Российской Федерации, включенных в федеральный реестр сметных нормативов на момент формирования сметного расчета. 
На территориях субъектов Российской Федерации действуют сметные нормативы: Федеральные единичные расценки 2020 года (ФЕР-2020).
– при формировании сметного расчета использовать методические рекомендации, приказы и иные сметные нормативные документы, действующие на момент формирования сметного расчета в последней редакции, включенные в федеральный реестр сметных нормативов. 
– обосновать нормативами коэффициенты и начисления, применяемые в смете и представить их.
– коэффициенты, учитывающие условия производства и усложняющие факторы, применять только при обосновании техническим заданием и ведомостью объемов работ на основании Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр. (Далее – Методика).
– пересчёт стоимости в текущий уровень цен осуществляется в соответствии с индексами изменения сметной стоимости строительства, действующими на территории субъекта Российской Федерации.  
– при отсутствии данных о стоимости материалов и оборудования в нормативной базе допускается определение стоимости в текущем уровне цен с пересчетом «обратным счетом» в базисный уровень цен с применением того же индекса пересчета, при этом Заказчик может запросить дополнительную информацию, подтверждающую стоимость материалов и оборудования в форме ценовых или коммерческих предложений. При пересчете стоимости оборудования и материалов «обратным счетом» под каждой позицией сметы должно быть показано ценообразование. Стоимость затрат на транспортировку этих материалов определяется калькуляцией на основании сборника на перевозку грузов по транспортным схемам с учетом минимизации затрат. В соответствии с Методикой п. 90 размер транспортных расходов на оборудование должен составлять не более 3% от стоимости оборудования. 
Заготовительно-складские расходы для оборудования в соответствии с Методикой п. 92 – не более 1,2%, для материалов - не более 2%, для металлических конструкций – не более 0,75 %.
– начисление накладных расходов и сметной прибыли при составлении каждой сметы без деления на разделы производится в конце сметы, за итогом прямых затрат, а при формировании по разделам - в конце каждого раздела и в целом по смете. Представлять начисления накладных расходов и сметной прибыли в каждом пункте сметы.
– размер средств на непредвиденные работы и затраты – не более 2% от стоимости работ в текущих ценах.
– не подвергать округлению до рублей общую стоимость по позициям и суммы по итогам.
12. Гарантийные обязательства.
Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ.
Оформление текстовой части пояснительной записки проекта должно соответствовать ГОСТ.
13 Приложения к Техническому заданию:
Приложение 1. Перечень основных руководящих документов для разработки проектно-сметной документации.
Приложение 2. Требования к составу разделов проектной документации.
Приложение 3. Конструктивно - технологические требования.
Приложение 4. Специальные требования к проектной документации.
Приложение 5. Планировки здания Объекта.



Ведущий специалист АХО 							     И.А. Воропаев


Приложение 1
к техническому заданию на
разработку проектно-сметной документации АУПС и СОУЭ

Документы, регламентирующие создание АУПС и СОУЭ.

При разработке проекта применить следующие документы:
1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
3. РД 25 952-90. «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование».
4. ПУЭ изд. 7. Правила устройства электроустановок
5. Постановление Правительства РФ 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
6. СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
7. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».
8. СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. 
9.  СП 485.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты;
10. СП 486.1311500.2020 Свод правил «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации».
11. СП 6.13130.2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности; производства и приемки работ.



Приложение 2
к техническому заданию на
разработку проектно-сметной документации АУПС и СОУЭ

Требования к составу разделов проектной документации.

Проектная документация должна состоять из текстовой и графической частей.
Текстовая часть должна содержать сведения в отношении объекта производства работ по Проекту, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.
Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.
В целях реализации в процессе работ по Проекту архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объекты Проекта, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий, сметной документации.
Проектная документация в отношении отдельного этапа, системы Проекта разрабатывается в объеме, необходимом для осуществления этого этапа, реализации системы.
Под этапом Проекта понимается производство работ на одном из объектов Проекта, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, а также производство работ в части объекта Проекта, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно.
1. При разработке проекта
1.1. Выполнить сбор исходных данных для проектирования, не перечисленных в настоящем задании.
1.2. Составить ведомости материальных ресурсов и технических параметров оборудования и материалов.
2. Разработать проект, включая проектные материалы с обоснованием принятых технических решений, объемов работ и сметной стоимости, согласованные с Заказчиком.
2.1. Участие без дополнительной оплаты в рассмотрении проекта заказчиком в установленном им порядке, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию, вносить в проект по результатам рассмотрения у заказчика изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию.
2.2. Проектные решения должны отвечать требованиям основных документов, приведенных в Приложении 1.
3. Документация, разрабатываемая Исполнителем в рамках реализации требований Технического задания на проектирование и строительство систем противопожарной автоматики, должна содержать следующие разделы:
· ведомость рабочих чертежей;
· ведомость ссылочных и прилагаемых документов;
· перечень используемых сокращений и обозначений (при необходимости);
· общие указания (пояснительная записка);
· общая структурная схема построения проектируемой системы;
· планы размещения оборудования и кабельных линий в каждом помещении;
· схема электрических соединений (принципиальная схема);
· однолинейная электрическая схема;
· расчет уровня звукового давления системы оповещения;
· расчет емкости аккумуляторных батарей резервированных источников питания;
· чертежи размещения оборудования в шкафах (при необходимости);
· кабельный журнал;
· схема технологической части установки пожаротушения (при необходимости);
· алгоритм работы систем противопожарной защиты здания;
· спецификация оборудования и материалов с учетом необходимого ЗИП (учитываемый ЗИП на оконечное оборудование =10%).
4. Применение зарубежных машин, механизмов, оборудования, материалов, конструкций и технологий при отсутствии отечественных аналогов согласовать с Заказчиком, представить рекомендации по их применению.
5. При разработке проектно-сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством (принять по согласованию с Заказчиком).
6. Включить при разработке сметной документации затраты (расходы) на переустройство коммуникаций (демонтажные работы).
7. План трасс коммуникаций выполнить масштабе 1:500, в помещениях 1:100.
8. В составе проектной документации выделить в отдельные книги: проектная документация; - сметная документация.
9. Проектная документация передается Заказчику в книгах в 2-х экземплярах и на электронном носителе в срок, установленный в договоре.



Приложение 3
к техническому заданию на
разработку проектно-сметной документации АУПС и СОУЭ

Конструктивно-технологические требования.

1. Под системой противопожарной автоматики (в дальнейшем, система «СПА») подразумеваются:
– система пожарной сигнализации (СПС);
– система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);
– автоматика внутреннего пожарного водопровода.
Работа аппаратуры и систем СПС должна быть обеспечена в круглосуточном режиме, соответствовать требованиям стандартов Российской Федерации и международных стандартов для кабельных сетей обмена информацией на соответствие требований ISO/IEC 11801 Class D (категория). Должен быть предусмотрен резерв кабельной емкости на магистральных линиях. При прокладке кабелей и размещении аппаратуры должна быть обеспечена возможность ремонта или демонтажа существующих электрических, телефонных и других сетей.
2. СПС, при обнаружении признаков пожара в данном здании, должна формировать следующие сигналы:
· включение СОУЭ во всем здании;
· отключение систем приточно-вытяжной вентиляции, тепловых завес и кондиционирования воздуха данного здания;
· закрытие огнезадерживающих клапанов;
· остановку (обесточивание) основного защищаемого оборудования до запуска пожаротушения, при обоснованной необходимости;
· разблокировку электромагнитных и электромеханических замков точек прохода систем контроля и управления доступом на объекте;
· остановку (обесточивание) технологического нагревательного оборудования в здании.
3. Заказчик выдает Техническое задание на отключение/включение указанных в п.2 настоящего Приложения инженерных систем при пожаре, указывает наименование и места размещения коммутационных аппаратов, управляющих инженерными системами. Исполнитель на этапе проектирования осматривает существующие коммутационные аппараты, разрабатывает схему отключения инженерных систем.
4. Основное оборудование должно быть размещено в согласованных с Заказчиком местах, в шкафах (при необходимости) с классом защиты, соответствующим условиям эксплуатации оборудования и согласованным с Заказчиком, при этом необходимо принять меры по исключению возможности несанкционированного доступа к управлению системой.
5. Требования к кабельным линиям шлейфов пожарной сигнализации, двухпроводных линий связи, линий интерфейсов RS-485, линий связи Ethernet, линий оповещения, линий управления пожаротушением, а также линий управления инженерным оборудованием:
5.1 Применяемые электрические кабели должны иметь медные жилы.
5.2 Сечение медных жил кабелей должно быть обосновано расчетом, но составлять не менее 0,5 мм2, в любом случае.
5.3 При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей системы СПА с напряжением, не превышающим 60В, до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. При необходимости, допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от указанных кабелей, при условии использования металлорукава или металлического кабельного канала.
5.4 Кабельные линии должны удовлетворять требованиям к огнестойкой кабельной линии, согласно СП 6.13130.2021 и ГОСТ 31565-2012, они должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в течении времени, необходимого для выполнения их функций. Данное требование реализуется предоставлением расчетов или применением в кабельной линии негорючих материалов.
5.5 Каждая кабельная линия должна иметь индивидуальный номер, который обозначается в кабельном журнале, структурной схеме.
6. СПС должна охватывать все защищаемые помещения, а также возможные пути эвакуации.
7. При выборе мест размещения оборудования необходимо выполнить следующие условия:
– должен быть обеспечен свободный доступ ко всем частям элементов и сборочных соединений с целью выполнения в будущем работ по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) при работающем защищаемом оборудовании;
– для оборудования, размещенного выше 5 метров от уровня чистого пола, должны быть разработаны мероприятия и предусмотрены технические средства для обеспечения безопасного доступа к ним при выполнении работ по ТОиР.
Запрещается прокладка кабеля по съемным элементам внутренней отделки помещений, через оконные и дверные проемы.
Способы крепления кабелей, кабельных каналов, лотков, шкафов должны обеспечивать надежность и исключать крепление к плинтусам, ранее проложенным кабелям и другим конструкциям, не обеспечивающим надежность крепления и безопасность кабельных коммуникаций.
Крепление кабельных каналов к стенам следует осуществлять винтами (шурупами), способами, обеспечивающими демонтаж коммуникаций без повреждений кабельных каналов.
Для обеспечения электромагнитной совместимости медные кабели ЛВС, АУПС и СОУЭ не должны располагаться в одной трассе с силовыми проводниками; расстояние до трасс с силовыми проводниками должно быть не менее 300 мм.
Заполняемость кабельных каналов и лотков установить не более 60%. Оборудование должно находиться на расстоянии обеспечивающим его нормальную работу от влияния постоянных источников электромагнитных, электростатических и радиочастотных помех.
Рабочая документация представляется на согласование и утверждение комплектно. Листы согласования располагаются в каждом томе документации. Лист утверждения должен быть один и располагаться в первом томе. Действие листа утверждения распространяется на весь комплект документации.
Передача документации.
При сдаче-приемке документации Заказчику, подрядная организация предоставляет полную проектную, рабочую и сопроводительную документацию на систему и её составляющие на русском языке.
Оформление результатов выполненных проектных работ АУПС и СОУЭ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. Окончательный пакет документации должен включать в себя всю необходимую проектно-конструкторскую и сметную документацию, необходимую для выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренную действующими нормативами.
Локальный сметный расчет с выделением материалов и оборудования, включает в себя стоимость всех видов работ, материалов и оборудования, предусмотренных Техническим заданием.
Общее описание предлагаемого решения АУПС и СОУЭ с концептуальными предложениями по реализации Технического задания.
Перечень предлагаемых изменений к реализации Технического задания, не влекущих потери качественных характеристик систем АУПС и СОУЭ, подробное обоснование и описание предлагаемых изменений.
Описание технологии и реализации связи между поэтажными объектами АУПС и СОУЭ и рабочими местами с чертежами (схематично).
Описание расположения оборудования АУПС и СОУЭ.
Описание системы электропитания оборудования, описание решения по подключению к системе электроснабжения здания.
Обоснование выбора электрооборудования и соответствующих материалов. Описание решений по заземлению элементов систем, по обеспечению устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям.
Описание решений по обеспечению физической и антивандальной безопасности систем.
Описание решений по информационной безопасности систем.
Описание решений по обеспечению производительности, отказоустойчивости и избыточности систем, описание минимального и рекомендуемого состава запасных частей (ЗИП).
Описание решений по монтажу элементов систем по этажам, межэтажным пролетам, с приложением поэтажных планов монтажа лотков, кабелей, шкафов, датчиков и прочих элементов систем.
Технико-экономическое обоснование решений по выбору производителя кабельной системы, пассивного и активного оборудования, технологии сочленения элементов систем.
Перечень международных или российских стандартов, которым соответствует принятое решение.
Описание условий эксплуатации систем, состав эксплуатационной документации.

Приложение 4
к техническому заданию на
разработку проектно-сметной документации АУПС и СОУЭ


Специальные требования к проектной документации.

Состав и содержание проектной документации должен соответствовать требованиям, указанным в перечне основных руководящих документов (Приложение 1) В состав проекта должны входить следующие документы:
1. Титульный лист;
2. Оглавление;
3. Пояснительная записка;
4. Общие данные проекта;
5. Ведомость проекта;
6. Комплект рабочих чертежей;
7. Кабельный журнал;
8. Спецификация оборудования, изделий и материалов;
9. Техническое задание и задание на проектирование АУПС и СОУЭ;
10. Планы разводок (схемы закладных) трубопроводов, кабелей и мест установки технических средств АУПС и СОУЭ на объекте;
11. Планы разводок шлейфов сигнализации, линий связи технических средств и локальной вычислительной сети;
12. Планы помещений с маршрутами разводки кабеля;
13. Схемы разводки электропитания и заземления;
14. Расчет постоянного тока потребления технических средств АУПС и СОУЭ во всех режимах работы с обоснованием выбора резервных источников питания;
15. Спецификация оборудования изделий и материалов;
16. Схема соединений структурная общая, по каждой проектируемой системе, входящей в АПС и СОУЭ;
17. Схемы электрические подключения технических средств АУПС и СОУЭ;
18. Схемы установки технических средств АУПС и СОУЭ в охраняемых помещениях объекта;
19. Схемы размещения оборудования в шкафах;
20. Схемы отдельных коммутационных панелей;
21. Схемы подключения кабелей к аппаратуре;
22. Таблица кабельных соединений линейной проводки;
23. Таблица (схема) кабельных соединений токораспределительной сети;
24. Таблица исходных данных дли программирования технических средств УАПС и СОУЭ;
25. Программное обеспечение АУПС и СОУЭ;
26. Предложения по оформлению чертежей общих видов нетиповых решений, конструкций и оборудования (ссылка на нормативы);
27. Требования к маркировке и пломбированию технических средств сигнализации
28. Сметная документация. Проектная документация должна содержать в т. ч. сведения о монтажно-технологических особенностях оборудования и условиях эксплуатации оборудования. 

Приложение 5
к техническому заданию на
разработку проектно-сметной документации АУПС и СОУЭ

Планировки здания Объекта по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, 23Б
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